南通市垃圾处理中心室外雨污水、道路维修改造工程
施工方案
一、路牙更换
对本工程施工区域内所有损坏的路牙进行修复，具体做法为：拆除原损坏的路牙，重新做砼路牙基础，更换新的砼路牙。
二、宿舍楼增加污水管道
    宿舍楼从化粪池出来增加一段污水管道，接入中控室前最近的污水井，并增加两座检查井，管道采用DN250 UPVC加筋管， 施工现场的杂树需清除，开挖后的路面要恢复原样。
三、办公楼前重做雨水管道
    办公楼前原雨水管道已经被破坏，需重新恢复，具体做法为：清除办公楼前建筑垃圾，增加5座检查井，重新铺设雨水管道，管道采用UPVC加筋管。
四、集水井增加一台污水泵
原集水井内的污水泵已损坏。需增加一台新的污水提升泵，功率为5.5KW，含配套控制箱及配套附件，电缆采用YJV-5*10mm2铜芯电缆。施工时池内搭设一座斜道，用于上人及运输材料。
五、其他零星项目
包括更换井盖板、井圈，对本工程施工区域内所有损坏的检查井、损坏的道路进行修复，部分检查井封堵，对本工程施工区域内的所有管道进行疏通，确保所有管道不堵塞，对本工程项目区域内所有损坏的道路进行修复，清除本工程施工区域的杂树、杂草后外运，所有建筑垃圾外运。
六、施工中不可预见事项：依据现场情况，就地解决方案。
